BASTILIPO

Titanium-Pro 24H ..z, Gama mencie

Sartén honda de aluminio fundido, full induction

* Sartén honda fabricada en aluminio fundido * Base full induction

* Mango de acero inoxidable * Para todo tfipo de fuegos:
induccién, gas, eléctricay

Sartén fabricada en aluminio fundido de gran dureza y durabilidad con fondo
anfiadherente a la piedra marca XYLAN de 2 capas libre de PFOA y PTFE. La base “full . .
induction” tiene un espesor de 3.8 mm. SUMango ergondémico es de acero inoxidable con * Mango con acabado cepillado

un acabado cepillado y su unién al cuerpo es mediante remaches de alta calidad y * Fijacion mango-cuerpo con remache de vifrocerdmica
puente térmico. alta calidad * Apta para lavavadijillas
* Fondo antiadherente a la piedra de 3.8 mm

Gracias a su profundidad de 6.5 cm, permite cocinar grandes cantidades de comida con

mas facilidad. de espesor

Es apta para todo tipo de fuegos.

Detalles logisticos

Embalaje ) Piezas

Por embalaje 10
LxBxH (cm) 25x5x40,4 Por pallet -
Didmetro: 24cm Contenedor 20 _
Profundidad: 5cm Contenedor 40’ .

f H

Peso neto (kg) 1 Kg Contenedor HQ —
Embalaje
EAN13 8437000866152
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